
KOPARKA KOŁOWA

HW65A

Moc brutto 
48,5 kW (65,9 hp) przy 2400 rpm

Pojemność łyżki  
0,07 do 0,18 m³

Masa eksploatacyjna  
6065 do 6485 kg



PRODUKTYWNOŚĆ 
I WYDAJNOŚĆ 
Wysoce wydajny silnik Stage V firmy Hyundai pozwala na oszczędność paliwa, jednocześnie oferując 
wiodącą w branży wydajność oraz niski poziom hałasu i drgań. Dzięki zoptymalizowanym konstrukcji 
i przeciwwadze, HW65A może pochwalić się najlepszą stabilnością pracy w swojej klasie.

Jeszcze większa oszczędność paliwa

Nowy silnik Hyundai zwiększa oszczędność paliwa o 6% 
w porównaniu do poprzedniego modelu, jednocześnie 
zapewniając najwyższy moment obrotowy w swojej klasie. 
Wyposażony został w DOC i DPF, które w stu procentach 
spełniają swoją rolę – nie potrzeba nic więcej. 

Zoptymalizowana przeciwwaga

Odpowiednio ciężka przeciwwaga znacznie zwiększa 
siłę podnoszenia i pozwala zagwarantować najlepszą 
stabilność pracy w tej klasie maszyn.

Większy otwór wentylacyjny osłony silnika

Zwiększony o 76% otwór wentylacyjny osłony silnika 
oznacza lepsze chłodzenie silnika, jego większą 
trwałość oraz zredukowany poziom hałasu. 

Wzmacniane tuleje 

Dzięki wzmacnianym tulejom w obszarze sworzni 
wysięgnika, maszyna znacznie zyskała na trwałości. 

Maksymalna trwałość 

Dwuwarstwowy oczyszczacz powietrza eliminuje kurz 
z silnika, co zmniejsza potrzebę wymiany filtra 
powietrza i zapewnia większą trwałość silnika. 

Zoptymalizowane umiejscowienie linii 
hydraulicznych

Ułożenie linii na górze wysięgnika umożliwia 
pracę w wąskich wykopach bez uszkodzeń.

Idealna synergia 

Projektując wszystko we własnym zakresie, 
Hyundai osiągnął idealną synergię między 
silnikiem a maszyną, ze zredukowanym 
poziomem hałasu i drgań zapewniającym 
większy komfort pracy operatora.

Silnik Stage V DM02V firmy Hyundai 
dostarcza moc 66 HP i maksymalny 
moment obrotowy 248 Nm.

4-kierunkowa linia 
hydrauliczna zapewnia 
większą uniwersalność 
i umożliwia jeszcze szersze 
wykorzystanie osprzętu.

WIĘKSZA 
OSZCZĘDNOŚĆ PALIWA

 
6%

  Stworzona do ciężkiej pracy

HW65A została stworzona do trudnych 
warunków, w których osłony lemiesza, 
wysięgnika i pokrywy silnika zapewniają 
dodatkową ochronę. 

Podwójne opony jako opcja

HW65A oferuje podwójne opony 
dostępne jako opcja, które zapewniają 
maszynie jeszcze większą stabilność. 
Co ważne, ich maksymalna szerokość 
wynosząca tylko 2100 mm w dalszym 
ciągu zapewnia bezproblemowy 
transport.
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  Komfort na każdą pogodę 

Udoskonalona z przodu i z tyłu 
standardowa klimatyzacja oraz regulowany 
i podgrzewany fotel z trzema poziomami 
zapewniają maksimum komfortu.

Proporcjonalne joysticki

Proporcjonalne joysticki 
w standardzie znacznie ułatwiają 
manewrowanie maszyną i osprzętem. 

Jeszcze płynniejsza obsługa 

Dodanie sprawdzonej, wysokiej jakości 
dźwigni RCV (Remote Control Valve, 
zawór zdalnego sterowania) zapewnia 
płynniejszą obsługę i pozwala 
spersonalizować ustawienia takie jak 
sterowania osprzętem.

Interfejs Buetooth

Funkcje audio i obsługi bez użycia rąk są 
wygodnie rozmieszczone.

KOMFORT I ŁATWOŚĆ 
UŻYTKOWANIA
W nowej HW65A komfort i wydajność idą ręka w rękę. Proporcjonalne joysticki 
w standardzie ułatwiają obsługę, natomiast nowy panel obsługi z 7-calowym 
ekranem dotykowym sprawia, że diagnostyka maszyny nigdy nie była 
łatwiejsza. Więcej przestrzeni, lepsza widoczność i udoskonalone funkcje 
gwarantują komfortowe środowisko pracy operatora.

Intuicyjna szeroka deska rozdzielcza 
Nowy rozkład deski zwiększa komfort 
i produktywność dzięki większej przestrzeni, 
lepszej widoczności i nowym elementom 
sterującym.

 Nowy panel obsługi z 7-calowym 
ekranem dotykowym 

Nowy panel maksymalizuje produktywność, 
zapewniając łatwy dostęp i skonsolidowaną 
formę wszystkich potrzebnych informacji, 
od temperatury na zewnątrz po tryby mocy 
i ustawienia hydrauliczne, a wszystko to na 
dużym, czytelnym ekranie. 

Przycisk start/stop

Nowoczesność maszyny widoczna jest, 
między innymi, w funkcjach zwiększających 
wygodę takich jak przycisk zapłonu start/stop 
i dodatkowe wejścia USB.

KOMFORT

365 
DNI 

A A

B

B
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SERWISOWALNOŚĆ I TELEMATYKA
HW65A została zaprojektowana tak, by ułatwić codzienne przeglądy wszystkich głównych części i zapewnić szybką 
i łatwą konserwację. Dostęp do wszystkich części jest możliwy z poziomu gruntu poprzez super szeroko otwierającą się 
pokrywę.

Łatwy dostęp do filtrów

Duża pokrywa i łatwy dostęp z poziomu gruntu 
ułatwiają codzienne przeglądy i wymianę filtrów. 

Wzmacniane tuleje

Wzmacniane tuleje sworzni wysięgnika 
zapewniają większą trwałość i wydłużają okres 
między kolejnymi smarowaniami. 

Dodatkowa przestrzeń na narzędzia

Przestrzeń magazynowa została zwiększona, 
dostępny jest też dodatkowy schowek na 
narzędzia.

Dwuwarstwowy oczyszczacz powietrza

Dwuwarstwowy oczyszczacz powietrza zapewnia 
zwiększoną filtrację, maksymalizując czas 
eksploatacji silnika i wydłużając okres 
międzyserwisowy.

Stuprocentowa ochrona

Oryginalne części i osprzęt Hyundai zapewniają 
ciągłą pracę maszyny z odpowiednią wydajnością 
i są dostarczane w 24 godziny na terenie objętym 
siecią dealerów. Standardowe i rozszerzone 
programy gwarancyjne zapewniają poczucie 
bezpieczeństwa i pełną kontrolę nad kosztami 
operacyjnymi.

Zwiększ produktywność 

Informacje o czasie do przeglądów 
serwisowych, pracy na wolnych obrotach 
i zużyciu paliwa od Hi MATE oszczędzają 
pieniądze i zwiększają produktywność. 
Włączone alerty pomagają lepiej zaplanować 
przeglądy.

Monitoruj swoje maszyny

Informacje o lokalizacji w czasie rzeczywistym 
od Hi MATE zapewniają wygodę i kontrolę. 
Zaloguj się na stronie internetowej lub 
w aplikacji mobilnej i monitoruj swoje maszyny 

w dowolnym czasie i z dowolnego miejsca.  

Zwiększ bezpieczeństwo

Chroń maszyny przed kradzieżą 
i bezprawnym użytkowaniem. Alerty od Hi 
MATE informują o przemieszczeniu maszyny 
w chwili, gdy opuszcza ustalony obszar.

System diagnostyki silnika ECD 
(Engine Connected Diagnostics) 

System ECD dostarcza porady dotyczące 
usuwania awarii, a także wsparcie 
dotyczące serwisowania. Zdalna 
diagnostyka zapewnia serwisantom 
informacje, by mogli jeszcze skuteczniej 
poradzić sobie z problemem.

Aplikacja Mobile Fleet

Aplikacja Mobile Fleet zapewnia wszystkie 
informacje, których potrzebujesz, by 
wydajnie i ekonomicznie zarządzać swoją 
flotą maszyn.

Wygoda, łatwość obsługi i wartość dodana. Hi MATE, system zdalnego zarządzania 
maszyną od Hyundai, korzysta z technologii satelitarnej GPS, by zapewniać Klientom 
obsługę i wsparcie na najwyższym poziomie.

HCE-DT Air umożliwia   
serwisantom 
bezprzewodowe 
podłączenie się do Twojej 
maszyny na miejscu za 
pomocą smartfona lub 
laptopa.

BEZPIECZEŃSTWO
Koparki Hyundai nie tylko spełniają wymagane normy bezpieczeństwa, ale wręcz wychodzą poza nie. 
Standardowe wyposażenie HW65A obejmuje takie funkcje bezpieczeństwa jak automatyczne zawory 
bezpieczeństwa na siłownikach wysięgnika, ramienia i lemiesza oraz kamera wsteczna zapewniająca maksymalne 
bezpieczeństwo środowiska pracy.

Maksymalna widoczność

W pracy maszyną, widoczność jest kluczowa. 
Dlatego też standardowe wyposażenie HW65A 
obejmuje kamerę wsteczną. Oferowana jest 
także opcja kamery bocznej.

Światła robocze LED

Aby dodatkowo zwiększyć bezpieczeństwo, 
w maszynie zastosowano wyłącznie światła 
robocze LED, a te na wysięgniku cofnięto, 
co zapobiega ich uszkodzeniu podczas pracy.

Alarm przypominający o zapięciu 
pasa bezpieczeństwa 

W przypadku niezapiętego pasa 
bezpieczeństwa w momencie zapłonu, mają 
miejsce alarm dźwiękowy i wizualny.

Automatyczne zawory 
bezpieczeństwa

Automatyczne zawory bezpieczeństwa 
zapobiegają przypadkowym ruchom 
spowodowanym obsługą inną niż za pomocą 
dźwigni RCV.

Kamera wsteczna w standardowym wyposażeniu
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Długość wysięgnika 3000
Długość ramienia 1600 1900

G Długość całkowita 6200 6060
H Całkowita wysokość wysięgnika 2800 3070
I Szerokość całkowita (podwójne opony) 1925 (2100)
J Wysokość lemiesza 350

DANE TECHNICZNE HW65A
SILNIK

Producent / model DM02VB HCE / D24

Typ Sterowany elektronicznie silnik diesela; 
4-suwowy, turbosprężarka, chłodnica

Moc brutto przy 2400 rpm 48,5 kW (65,9 hp)

Moc netto przy 2400 rpm 47 kW (63,9 hp)

Moc maksymalna przy 2400 rpm 48,5 kW (65,9 hp)

Maks. moment obrotowy 248 Nm

Pojemność skokowa 2392  ℓ 

Rozrusznik 12 V x 2,5 kW

Alternator 13,5 V-90 A

UKŁAD HYDRAULICZNY
Otwarty układ hydrauliczny z dwoma pompami

POMPA GŁÓWNA
Typ Podwójna pompa wielotł. prom. o zmiennym wydatku

Maks. wydajność 2 x 60 l/min

POMPA STERUJĄCA
Typ Dwie pompy zęb. (ster. + obrót, przeg. obr., lemiesz)

Maks. wydajność 38,9 + 9,5 l/min

	
Jazda Dwa silniki wielotł. promieniowe o stałym wydatku

Obrót Silnik wielotł. promieniowy z autom. hamulcem

	
Obwody osprzętu 220 kgf/cm2 (3130 psi)
Jazda 350 kgf/cm2 (4980 psi)
Obwód obrotu 230 kgf/cm² (3280 psi)

Obwód sterujący 220 kgf/cm2 (3130 psi)
SIŁOWNIKI HYDRAULICZNE

Liczba siłowników-
średnica cylindra 
x skok tłoka

Ramię
Łyżka
Lemiesz
Podpora
Wysięgnik 1-część

1-115 x 1138 mm

1-100 x 850 mm

2-110 x 235 mm

2-125 x 463 mm

1-105 x 1105 mm

NAPĘDY I HAMULCE

Napęd
Przen. napędu z dwoma prędk. z silnikiem jazdy 
z nap. hydrostat. na cztery koła i ham. postojowym

Maks. siła uciągu na zaczepie 3042 kgf

Maks. prędkość jazdy (wysoka / niska) 11 km/h - 32 lub 20 km/h

Nachylenie wzniesień  30° (58%)

Hamulec postojowy Mokry hamulec wielotarczowy

ELEMENTY STERUJĄCE

Sterowane ciśnieniem joysticki, kierownica i pedały nożne zapewniające bezwysiłkową obsługę

Sterowanie Dwa joysticki z jedną dźwignią bezpieczeństwa 
(Lewa ręka): obrót i ramię (Prawa ręka): wysięgnik

Przepustnica silnika Elektryczna, z szybkim reagowaniem

OSIE I KOŁA
Napęd na cztery koła z mechanizmem różnicowym; w pełni pływająca przednia oś 
osadzona na sworzniu centralnym w celu wychylenia; tylna oś osadzona na sztywno do 
dolnej ramy; funkcja blokady przedniej osi zapewniająca bezpieczną obsługę 

Pojedyncze opony 12.0 x 16.5-12PR

Podwójne opony (standard) 7.00 X 15-16PR

UKŁAD KIEROWNICZY
Hydrauliczny układ kierowniczy na orbitrolu skręcający koła przednie za pomocą siłowników

Min. promień zawracania 5450 mm (pojedyncze/podwójne opony)

DANE TECHNICZNE HW65A
UKŁAD OBROTU
Silnik obrotu Silnik wielotłoczkowy promieniowy o stałym wydatku

Przekładnia redukcyjna obrotu 2-stopniowy reduktor planetarny

Smarowanie łożyska obrotu Zanurzone w smarze

Hamulec obrotu Mokry hamulec wielotarczowy

Prędkość obrotu 8,3 rpm

POJEMNOŚCI
Litr

Zbiornik paliwa 125

Chłodziwo silnika 11

Olej silnikowy 8,6

Przekładnia obrotu 1,5

Skrzynia biegów 1

Układ hydrauliczny (w tym zbiornik) 120

Zbiornik hydrauliczny 70

PODWOZIE

Sztywna, spawana rama; ochrona przeniesienia napędu i tylnego mechanizmu różnicowego; 
osie do trudnych warunków do podwójnych opon

Lemiesz

Szerokość x wysokość 1925 x 350 mm

Maks. wys. podn. ponad poziom gruntu 430 mm

Maks. głębokość pod poziomem gruntu 154 mm

MASA EKSPLOATACYJNA
	


Opcje wyposażenia Masa eksploatacyjna

Ramię standardowe (1,60 m) ● ●

Ramię długie (1,90 m) ● ●

Przeciwwaga standardowa (210 kg) ● ●

Przeciwwaga z większą masą (330 kg) ● ●

Pojedyncze opony ● ●

Podwójne opony ● ●

Waga maszyny (kg) 6065 6355 6195 6485

UKŁAD KLIMATYZACJI

W układzie klimatyzacji wykorzystywane jest chłodziwo w postaci fluorowanego gazu 
cieplarnianego R134a (współczynnik ocieplenia globalnego = 1430). Układ zawiera 0,65 kg 
gazu stanowiącego równowartość 0,93 t CO2.

WYMIARY HW65A Z WYSIĘGNIKIEM 1-CZĘŚCIOWYM

Wysięgnik 1-częściowy 3,0 m; ramię 1,6 m, 1,9 m; lemiesz z przodu

A Rozstaw osi 2100
B Prześwit pod górną ramą 1000
C Długość oś obrotu-kraniec przeciwwagi 1680
D Szerokość całkowita górnej ramy 1925
E Całkowita wysokość kabiny 2905
F Min. prześwit od podłoża 315

Jednostka: mm

Jednostka: mm

Długość wysięgnika 3000

Długość ramienia 1600 1900

A Maks. zasięg kopania 6150 6450

A I Maks. zasięg kopania 
na poziomie gruntu 5950 6250

B Maks. głębokość kopania 3490 3790

BI Maks. głębokość kopania 
(poziomy odcinek 2,44 m) 3100 3440

C
Maks. głębokość wykopu 
o pionowej ścianie 3950 3320

D Maks. wysokość skrawania 6045 6260

E Maks. wysokość wysypu 4290 4490

F Min. promień zataczania 2380 2410

ZAKRES ROBOCZY HW65A

HW65A
DANE TECHNICZNE

HW65A
WYMIARY I ZAKRES ROBOCZY

A
AI

E

D

B B
I C

F
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HW65A
WYPOSAŻENIE STANDARDOWE I OPCJONALNE

HW65A
UDŹWIG

HW65A
UDŹWIG

WYPOSAŻENIE MASZYNY STAND./OPCJA STAND./OPCJA
Ramię 1600 mm Regulowany, podgrzewany fotel (materiałowy)

Ramię 1900 mm (długie) Regulowany fotel (z PVC)

Zawory bezpieczeństwa na siłownikach ramienia Radio i USB

Wysięgnik 3000 mm Kluczyk standardowy

Zawory bezpieczeństwa na siłownikach wysięgnika Smart key i przycisk start/stop

Szybkozłącze Hyundai Pompa do tankowania paliwa

Połączenie sterowania Lakier zgodnie z wymaganiami

Przeciwwaga 210 kg Światła robocze LED na wysięgniku

Przeciwwaga 330 kg Światła robocze LED z przodu i z tyłu kabiny

Proporcjonalna linia obrotu Światło ostrzegawcze LED

Proporcjonalna linia młota i łyżki otwieranej Kamera wsteczna

Instalacja linii szybkozłącza Akumulator

Zawór bezpieczeństwa siłownika lemiesza Osłona FOG (na górze)

Podwójne opony 7.00 X 15-16PR Osłona FOG (na górze i z przodu)

Pojedyncze opony 12.0 x 16.5-12PR System zdalnego zarządzania maszyną Hi MATE

Prędkość silnika jazdy 30 km/h Olej hydrauliczny VG46

Prędkość silnika jazdy 20 km/h Olej hydrauliczny do wysokich temperatur VG68

Alarm jazdy Olej hydrauliczny do wysokich temperatur VG32

Proporcjonalne joysticki Olej biodegradowalny Panolin VG46

*  Wyposażenie standardowe i opcjonalne może różnić się. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z lokalnym dealerem Hyundai. Maszyny 
mogą różnić się w zależności od międzynarodowych norm.

*  Fotografie mogą przedstawiać osprzęt i wyposażenie opcjonalne niedostępne w Twoim obszarze.
*  Materiały i dane techniczne (specyfikacja) mogą ulegać zmianie bez uprzedniego powiadomienia.

HW65A HW65A

Wysięgnik 1-częściowy 3,00 m; ramię 1,60 m; przeciwwaga 210 kg; podwójne opony Wysięgnik 1-częściowy 3,00 m; ramię 1,90 m; przeciwwaga 330 kg; pojedyncze opony

Wysięgnik 1-częściowy 3,00 m; ramię 1,60 m; przeciwwaga 210 kg; pojedyncze opony

Wysięgnik 1-częściowy 3,00 m; ramię 1,90 m; przeciwwaga 330 kg; podwójne opony

Punkt 
podnoszenia

m

Promień przy punkcie podnoszenia Przy maks. zasięgu

2,0 m 3,0 m 4,0 m 5,0 m

Udźwig Zasięg

m

Lemiesz

DółGóra Góra Dół Góra Dół Góra Dół Góra Dół Góra Dół Góra Dół Góra Dół Góra Dół Góra

5,0 m kg *1310 *1310 *1310 *1310 3,48

4,0 m kg *1210 *1210 *1210 *1210 *1270 *1270 1190 1050 4,43

3,0 m kg *1480 *1480 *1480 *1480 *1320 *1320 *1320 1220 *1230 *1230 990 870 4,95

2,0 m kg *2130 *2130 2060 1790 *1560 *1560 1340 1170 *1340 *1340 960 840 *1260 *1260 910 790 5,19

1,0 m kg *2670 *2670 1950 1680 *1800 *1800 1290 1130 1400 1400 940 820 1320 1320 890 780 5,19

0,0 m kg *1890 *1890 *1890 *1890 *2820 *2820 1900 1640 *1920 *1920 1260 1100 1400 1400 940 820 4,97

-1,0 m kg *3690 *3690 *3690 3150 *2640 *2640 1900 1640 *1810 *1810 1260 1090 *1500 *1500 1080 950 4,47

-2,0 m kg *3170 *3170 *3170 *3170 *2020 *2020 1940 1680 *1520 *1520 1520 1320 3,56

m

2,0 m 3,0 m 4,0 m 5,0 m

m

Dół Góra Dół Góra Dół Góra Dół Góra Dół Góra Dół Góra Dół Góra Dół Góra Dół Góra Dół Góra

5,0 m kg *1310 *1310 *1310 *1310 3,51

4,0 m kg *1210 *1210 *1210 1140 *1270 *1270 1100 950 4,45

3,0 m kg *1490 *1490 *1490 *1490 *1320 *1320 1290 1110 *1230 *1230 910 790 4,96

2,0 m kg *2140 *2140 1900 1620 *1570 *1570 1240 1060 *1350 *1350 890 760 *1260 *1260 840 720 5,19

1,0 m kg *2670 *2670 1790 1510 *1810 *1810 1190 1020 1340 1340 870 740 1270 1270 820 700 5,19

0,0 m kg *1930 *1930 *1930 *1930 *2820 *2820 1750 1470 1840 1840 1160 990 1340 1340 860 740 4,96

-1,0 m kg *3740 *3740 3470 2810 *2630 *2630 1750 1470 *1800 *1800 1160 990 *1500 *1500 1000 860 4,46

-2,0 m kg *3130 *3130 *3130 2880 *2000 *2000 1790 1510 *1520 *1520 1420 1210 3,53

m

1,0 m 2,0 m 3,0 m 4,0 m 5,0 m

m

Dół Góra Dół Góra Dół Góra Dół Góra Dół Góra Dół Góra Dół Góra Dół Góra Dół Góra Dół Góra Dół Góra Dół Góra

5,0 m kg *1190 *1190 *1190 *1190 3,94

4,0 m kg *1060 *1060 *1060 *1060 *1050 *1050 *1050 990 4,78

3,0 m kg *1190 *1190 *1190 *1190 *1180 *1180 1040 920 *1010 *1010 960 840 5,26

2,0 m kg *1910 *1910 *1910 *1910 *1460 *1460 1420 1250 *1270 *1270 1020 900 *1030 *1030 880 780 5,48

1,0 m kg *2540 *2540 2070 1800 *1730 *1730 1370 1200 *1380 *1380 1000 880 *1110 *1110 870 760 5,49

0,0 m kg *1830 *1830 *1830 *1830 *2800 *2800 2010 1740 *1900 *1900 1330 1160 *1440 *1440 980 860 *1260 *1260 910 800 5,28

-1,0 m kg *2230 *2230 *2230 *2230 *3190 *3190 *3190 *3190 *2730 *2730 2000 1720 *1870 *1870 1320 1150 *1400 *1400 1030 900 4,82

-2,0 m kg *3580 *3580 *3580 *3580 *3670 *3670 *3670 3360 *2280 *2280 2020 1750 *1450 *1450 1340 1180 *1440 *1440 1340 1170 4,01

Punkt
podnoszenia

m

Promień przy punkcie podnoszenia Przy maks. zasięgu

1,0 m 2,0 m 3,0 m 4,0 m 5,0 m Udźwig Zasięg

m

Lemiesz Dół Góra Dół Góra Dół Góra Dół Góra Dół Góra Dół Góra Dół Góra Dół Góra Dół Góra Dół Góra Dół Góra Dół Góra

5,0 m kg *1180 *1180 *1180 *1180 3,97

4,0 m kg *1060 *1060 *1060 *1060 *1050 *1050 1040 900 4,80

3,0 m kg *1200 *1200 *1200 1190 *1180 *1180 970 840 *1010 *1010 890 770 5,27

2,0 m kg *1930 *1930 *1930 1740 *1460 *1460 1320 1140 *1270 *1270 950 820 *1030 *1030 820 710 5,49

1,0 m kg *2550 *2550 1920 1630 *1740 *1740 1270 1090 *1390 *1390 920 790 *1110 *1110 800 690 5,49

0,0 m kg *1860 *1860 *1860 *1860 *2810 *2810 1860 1570 *1900 *1900 1230 1050 1390 1390 900 780 *1270 *1270 840 720 5,27

-1,0 m kg *2260 *2260 *2260 *2260 *3220 *3220 *3220 2960 *2720 *2720 1840 1560 *1870 *1870 1220 1040 *1400 *1400 950 820 4,81

-2,0 m kg *3620 *3620 *3620 *3620 *3640 *3640 *3640 3010 *2260 *2260 1870 1580 *1440 *1440 1250 1070 3,98

Udźwig z przodu 
maszyny 

Udźwig z boku maszyny 
lub 360°

Udźwig z przodu 
maszyny 

Udźwig z boku maszyny
 lub 360°

1.  Udźwig obliczony w oparciu o ISO 10567.
2.  Udźwig koparek HW serii A nie przekracza 75% obciążenia wywracającego przy maszynie stojącej na wytrzymałym, równym 

podłożu lub 87% pełnej wydajności hydraulicznej.
3.  Punkt podnoszenia stanowi sworzeń mocujący wychylenia łyżki na ramieniu (bez masy łyżki).
4.  (*) oznacza obciążenie ograniczone wydajnością hydrauliczną.
5.  Uwaga: Miej na uwadze przepisy lokalne i zalecenia dotyczące czynności podnoszenia.

1.  Udźwig obliczony w oparciu o ISO 10567.
2.  Udźwig koparek HW serii A nie przekracza 75% obciążenia wywracającego przy maszynie stojącej na wytrzymałym, równym 

podłożu lub 87% pełnej wydajności hydraulicznej.
3.  Punkt podnoszenia stanowi sworzeń mocujący wychylenia łyżki na ramieniu (bez masy łyżki).
4.  (*) oznacza obciążenie ograniczone wydajnością hydrauliczną.
5.  Uwaga: Miej na uwadze przepisy lokalne i zalecenia dotyczące czynności podnoszenia.
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Dół

Punkt 
podnoszenia

Promień przy punkcie podnoszenia Przy maks. zasięgu

Udźwig Zasięg

Lemiesz

Punkt 
podnoszenia

Promień przy punkcie podnoszenia Przy maks. zasięgu

Udźwig Zasięg

Lemiesz



HD Hyundai Construction Equipment Europe nv, Hyundailaan 4,  
3980 Tessenderlo, Belgium. 
Tel: (32) 14-56-2200 Fax: (32) 14-59-3405

Dane techniczne (specyfikacja) i konstrukcja mogą ulegać 
zmianie bez uprzedniego powiadomienia. 
Fotografie Hyundai Construction Equipment Europe mogą 
przedstawiać maszyny inne niż standardowe.

GOTOWY, BY ODMIENIĆ SWÓJ ŚWIAT?
Skontaktuj się z lokalnym dealerem Hyundai.
hyundai-ce.eu/en/dealer-locator
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