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GOTOWA ODMIENIĆ TWÓJ ŚWIAT

Ładowarka kołowa HL955A należy do najnowszej serii 
maszyn wyprodukowanej przez Hyundai: serii A, czyli 
najnowszej generacji maszyn budowlanych, które 
spełniają wymagania normy emisji spalin Stage V. 
To jednak nie wszystko! Oprócz spełniania wymogów 
prawnych, celem firmy Hyundai było także osiągnięcie 
niespotykanego dotąd poziomu satysfakcji klienta 
poprzez zmaksymalizowanie wydajności 
i produktywności oraz zwiększenie bezpieczeństwa, 
wygody i czasu sprawności.

Dzięki robiącej wrażenie mocy dopełnionej przez 
starannie dobrane technologie zapewniające jeszcze 
wydajniejszą i oszczędniejszą pracę, ta uniwersalna 
maszyna otworzy przed Tobą całe spektrum nowych 
możliwości. Czas na Efekt Hyundai!

ŁADOWARKA KOŁOWA HYUNDAI HL955A
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Ś W I A T ,  
W  K T Ó R Y M
M O Ż E S Z  
W S Z Y S T K O

Wytrzymałość 
i bezpieczeństwo

• Zintegrowany układ zaworów sterujących

• Jeszcze większa nośność osi

• System kamer 360° AAVM (opcja)

• Radar wykrywający obiekty z tyłu (opcja)

• Inteligentne wykrywanie ruchomych obiektów
(IMOD) (opcja)

• Osie klasy premium

• Chłodzenie osi (opcja)

• Chłodzenie skrzyni biegów z termostatem
(opcja)

• W pełni szczelna komora silnika

• Przewody wysokociśnieniowe

• Składane boczne lusterka

• Alarm przypominający o zapięciu pasa
bezpieczeństwa

Komfort operatora

• Przestronna, wygłuszona
kabina

• Szeroki ekran dotykowy

• System amortyzacji jazdy

• Regulowane fotel
i podłokietniki

• Otwieranie drzwi kabiny
na pilota (opcja)

• Funkcja soft end stop

Serwisowanie i łączność

• System diagnostyki silnika
(ECD)

• W pełni otwierana pokrywa
silnika

• System zdalnego
zarządzania maszyną
Hi MATE

• Łatwa wymiana filtrów

• Centralne smarowanie (opcja)

• Chłodnica żebrowa
o szerokim korpusie

Produktywność

• Układ hydrauliczny z funkcją
wykrywania obciążenia

• Wysoce precyzyjny system
ważenia

• Pedał eko (opcja)

• Raporty eko

• Tryb mocy smart

• Skrzynia biegów z pięcioma
prędkościami i sprzęgłem
blokującym (lock-up)

• Hydrauliczna blokada
mechanizmu różnicowego

• System inteligentnego
rozsprzęglania (Intelligent
Clutch Cut-Off, ICCO)

• Automatyczne wyłączanie
silnika

ŁADOWARKA KOŁOWA HYUNDAI HL955A
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Alarm dźwiękowy i wizualny 
przypomina operatorowi 
o zapięciu pasa 
bezpieczeństwa.

Mechanizm różnicowy 
z hydrauliczną blokadą 
zapobiega ślizganiu się opon, 
zapewniając jeszcze większą 
produktywność i oszczędność 
paliwa.

System amortyzacji jazdy z akumulatorem 
tłokowym stanowiący opcję pozwala utrzymać 
korpus maszyny i łyżkę na stałym poziomie, 
zapewniając jeszcze większe stabilność 
i komfort pracy. Dodatkowo minimalizuje 
wysypywanie się materiału z łyżki, 
zwiększając produktywność i wygodę. 

OCHRONA TWOICH 
WSPÓŁPRACOWNIKÓW 

I MASZYN
W kwestii bezpieczeństwa, szczegóły mogą mieć decydującą rolę, szczególnie w trudnych 

warunkach. Przestrzeganie przepisów to nie wszystko. HL955A zaprojektowaliśmy tak, 
by to w prawdziwym świecie gwarantowała bezpieczeństwo, między innymi oferując dodatkową parę 

oczu w postaci opcjonalnych systemu kamer 360° (AAVM) i radaru. Spokojne i bezwypadkowe 
środowisko pracy przekładają się z kolei na większą produktywność i poczucie bezpieczeństwa, 

czyli część Efektu Hyundai.

„Wygląda potężnie, a jednak jest 
płynna i przewidywalna 
w działaniu. Pracując nią czuję 
się super pewnie i bezpiecznie, 
bez względu na to, gdzie jestem.”

Opcjonalny system kamer 360° 
(Advanced Around View Monitoring, 
AAVM) oferuje widok 360° na najbliższe 
otoczenie maszyny. W systemie 
zastosowano technologię inteligentnego 
wykrywania ruchomych obiektów (Intelligent 
Moving Object Detection, IMOD) 
ostrzegającą o ludziach i obiektach 
pojawiających się w promieniu pięciu 
metrów od maszyny.

Radar, dostępny jako opcja, 
wykrywa obiekty z tyłu maszyny 
za dnia oraz w nocy, bez żadnych 
martwych punktów. Przeszkody 
i odległość do nich są wyświetlane 
na osobnym ekranie.

Łatwe do ustawienia boczne 
lusterka zapewniają 
optymalną widoczność i mogą 
być składane, by nie uległy 
uszkodzeniu podczas 
transportu.

ŁADOWARKA KOŁOWA HYUNDAI HL955A
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KABINA 
ZAPROJEKTOWANA 
WOKÓŁ CIEBIE
Kabina HL955A została zaprojektowana tak, by stanowić środowisko pracy 
zapewniające produktywność, ograniczenie stresu i możliwość dostosowania 
do każdego operatora. Charakteryzuje się wygodą i przestronnością, ponadto 
zastosowano w niej najnowszą technologię redukcji poziomu hałasu i drgań, która 
umożliwia osiągnięcie tak niskiego poziomu hałasu jak 67 dB, jednego 
z najniższych w tej kategorii maszyn. Wysokiej jakości regulowany fotel 
gwarantuje łatwy dostęp do wszystkich elementów sterujących. Szeroki zakres 
zastosowanych technologii umożliwia łatwiejsze monitorowanie maszyny i umila 
pracę.

Fotel HL955A jest duży i wygodny, 
z podgrzewaniem w standardzie. Fotel 
i podłokietniki są w pełni regulowane, 
a jako opcja dostępne jest pneumatyczne 
zawieszenie, by zapewnić jeszcze większy 
komfort. Funkcja soft end stop stanowiąca opcję redukuje prędkość tłoka 

siłownika na końcu jego ruchu, co zmniejsza wstrząs na końcu 
ruchu i tym samym zwiększa komfort obsługi oraz zmniejsza zużycie 

materiału. Funkcję można włączać i wyłączać na ekranie.

Raporty eko ułatwiają operatorowi 
wykształcenie nawyków zapewniających 
wydajną pracę poprzez wyświetlanie w czasie 
rzeczywistym informacji o pracy maszyny.

Wszystkie kontrolki informujące o stanie 
maszyny są zgromadzone na jednym panelu, 

co zapewnia wygodne i wydajne monitorowanie.

„Fotel jest tak wygodny, 
jakby był robiony dla mnie 
na zamówienie, a funkcje 
takie jak soft end stop 
sprawiają, że praca jest 
mniej męcząca i bardziej 
przyjemna.”

Dostępna jest opcjonalna funkcja zdalnego 
otwierania drzwi kabiny, by jeszcze 
zwiększyć wygodę i bezpieczeństwo.

ŁADOWARKA KOŁOWA HYUNDAI HL955A
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Niezawodny silnik Cummins B6.7 Stage V zapewnia 
moc, której potrzebujesz do wykonywania 
wymagających prac w trudnych warunkach. 
Jego moc wsparto szeregiem technologii, które 
dodatkowo ograniczają zużycie paliwa i minimalizują 
szkodliwe emisje.

Precyzyjne systemy obsługi gwarantują maksymalne 
wykorzystanie robiącej wrażenie produktywności 
maszyny, w tym zoptymalizowany dobór mocy

pozwalający na wyważenie momentu obrotowego 
z RPM. Tryb mocy smart umożliwia oszczędność 
paliwa nawet do 5%, a także zapewnia płynność 
podczas prac pod dużym obciążeniem. System 
ważenia wykorzystujący technologię firmy Hyundai 
jest zawarty w wyposażeniu standardowym. 
Dodatkowe funkcje sterowania, monitorowania 
i serwisowania pozwalają zoptymalizować 
wydajność i produktywność każdego dnia 
i w każdych warunkach.

TECHNOLOGIE 
STWORZONE 
KU JESZCZE LEPSZEJ 
PRODUKTYWNOŚCI

Jak wszystkie maszyny serii A, HL955A wyposażono 
w zintegrowany moduł oczyszczania spalin, który 
pozwala zredukować emisję i koszty operacyjne. 
Zwiększa także niezawodność silnika i ułatwia jego 
serwisowanie.

Wysoce precyzyjny automatyczny lub manualny system ważenia 
łącznego pozwala jeszcze wydajniej zarządzać produkcją w każdym 
środowisku pracy. Aby zapewnić jeszcze większą precyzję i ułatwić 
dalsze działania, na głównym ekranie można wyświetlić stronę 
dedykowaną do ważenia. Wyświetlane są także ikony błędów 
ważenia, które stanowią wsparcie dla wydajności operatora.

Nowy tryb mocy smart redukuje zużycie paliwa poprzez 
dostosowywanie prędkości silnika podczas prac z dużym 
obciążeniem takich jak kopanie. Taka funkcja daje dwie 
kluczowe korzyści: nie tylko oszczędza paliwo zapewniając 
taką samą produktywność jak tryb mocy, ale także 
zapewnia odpowiednią równowagę między siłą pociągową 
a siłą odspajania. 

Jako opcja dostępna jest skrzynia biegów 
z pięcioma prędkościami i sprzęgłem 

blokującym (lock-up), która zapewnia jeszcze 
większą wydajność, jednocześnie ograniczając 

zużycie paliwa i emisję spalin do minimum.

Automatyczne wyłączanie silnika działa po upływie 
ustawionego czasu działania na wolnych obrotach, redukując 
zużycie paliwa i emisję spalin. Dostępne są różne tryby i czas 
działania na wolnych obrotach, wybierane w zależności 
od warunków i jeszcze bardziej podnoszące wydajność.

Nowoopracowany równoległy łącznik w kształcie litery „z” 
zapewnia idealne pionowe podnoszenie z dużą siłą przechylania.

„Czy to kopanie z dużym 
obciążeniem, czy ciężkie 
warunki pogodowe i pracy… 
Nieważne, z tą maszyną jestem 
gotowy na wszystko!”

ŁADOWARKA KOŁOWA HYUNDAI HL955A
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ZWIĘKSZONY CZAS 
SPRAWNOŚCI 
DLA CIĄGŁEGO 
ZWROTU TWOJEJ 
INWESTYCJI

Działalność swojej firmy możesz chronić wyłącznie 
mając pewność, że inwestycja, którą czynisz 
dzisiaj pomoże utrzymać zysk w dłuższej 
perspektywie czasu. Dlatego też postawiliśmy 
na rozwój HL955A przede wszystkim pod kątem 
niezawodności, poczynając od jej projektowania 
i produkcji, a kończąc na kontroli jakości. 

Osie, napęd i systemy obsługi zostały 
zoptymalizowane tak, by zapewniać 
jak największą wytrzymałość i rygorystycznie 
przetestowane w różnym środowisku pracy. 
W rezultacie powstała wytrzymała, niezawodna 
i potężna jednostka minimalizująca czas przestoju 
spowodowany naprawami i konserwacją, dzięki 
czemu możesz realizować założony plan i chronić 
swój zysk.

Jako opcja dostępne jest chłodzenie skrzyni biegów 
z termostatem. Czynnik nagrzewa się szybko 

i utrzymuje optymalną temperaturę, chroniąc części 
i zwiększając wydajność.

Przewody wysokociśnieniowe 
o wyjątkowej wytrzymałości na ciepło 
i ciśnienie charakteryzuje maksymalna 
wytrzymałość, nawet w trudnych warunkach.

System inteligentnego rozsprzęglania (Intelligent 
Clutch Cut-Off, ICCO) minimalizuje utratę mocy 
w przemienniku momentu obrotowego i zapobiega jej 
nadmiernemu zużyciu podczas hamowania. To z kolei 
redukuje wydzielanie ciepła i zużycie tarcz hamulcowych.

Układ hydrauliczny został uproszczony dzięki 
zintegrowanemu układowi zaworów sterujących. 
Przewody nie są już podłączane do poszczególnych 
zaworów, co zmniejsza liczbę miejsc potencjalnych 
wycieków.

Maszynę wyposażono w osie klasy premium o większej 
nośności zapewniające jeszcze większą niezawodność 
i wytrzymałość. Osobny układ chłodzenia do oleju osi 
jest dostępny jako opcja, by zapobiegać przegrzaniu przy 
dużych obciążeniach lub częstym hamowaniu. 
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Bez ICCO 

Z ICCO

Redukcja zużycia mocy 
przy hamowaniu

Skrzynia 
biegów

Termostat Chłodzenie
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ŁATWE SERWISOWANIE 
KU BEZPROBLEMOWEMU 

UTRZYMANIU
Poczucie spokoju, które daje szybkie i bezwysiłkowe serwisowanie to także część Efektu Hyundai. 

Konstrukcja HL955A zapewnia tak wygodną konserwację, jak tylko to możliwe. Pokrywa silnika szeroko się 
otwiera, by zapewnić łatwy dostęp w celu czyszczenia i rutynowej konserwacji. Wszystkie komponenty 

i materiały zoptymalizowano tak, by zapewnić ich długi i bezawaryjny czas eksploatacji. 

System zdalnego zarządzania flotą Hi MATE wykorzystuje dane, by zapewnić wygodę, bezpieczeństwo oraz 
najlepsze obsługę i wsparcie. HL955A jest także wyposażona w nowy system diagnostyki silnika ECD 
(Engine Connected Diagnostics), który natychmiast przesyła informacje o jakiejkolwiek awarii silnika 
zarówno do Hi MATE, jak i do producenta silnika, by jak najszybciej i najłatwiej rozwiązać problem.

System centralnego 
smarowania, dostępny jako 
opcja, automatycznie dostarcza 
smar do punktów smarowania, 
kiedy zachodzi taka potrzeba. 
System zapewnia właściwe 
dozowanie i równe 
rozprowadzanie, zmniejszając 
zużycie smaru i eliminując jego 
marnowanie.

System diagnostyki silnika 
ECD (Engine Connected 
Diagnostics) zapewnia 
raporty diagnostyczne 
dla serwisantów, by mogli 
dobrze przygotować się 
do interwencji, przywieźć 
właściwe narzędzia 
i skuteczniej poradzić sobie 
z problemem.

Odchylaną do tyłu pokrywę 
silnika można w pełni wsunąć, 
co, w połączeniu z otwieraniem 
elektrycznym, zapewnia łatwy 
dostęp do szczelnej komory silnika 
i komory chłodzenia. Komora 
silnika jest zaprojektowana tak, 
by zapobiegać pożarom 
spowodowanym dostaniem się ciał 
obcych do środka.

HL955A została wyposażona w jedyny taki system zdalnego zarządzania flotą Hi MATE 
zapewniający wygodę, bezpieczeństwo oraz najlepsze obsługę i wsparcie. Gdziekolwiek jesteś, 
możesz monitorować swoje maszyny poprzez przeznaczone do tego stronę internetową i aplikację 
mobilną i mieć wgląd w parametry takie jak godziny pracy silnika i robocze czy zużycie paliwa. 
System ułatwia ocenę produktywności maszyny oraz planowanie serwisowania, konserwacji 
i środków wymaganych do redukcji kosztów. Dostępna jest także technologia geofencing chroniąca 
maszynę przed kradzieżą i bezprawnym użytkowaniem.

HL955A jest wyposażona 
w chłodnicę żebrową 
o szerokim korpusie, która 
zapobiega spadkowi wydajności 
spowodowanemu 
zanieczyszczeniem.

Filtr układu klimatyzacji 
łatwo wymienić.

Cummins

HCE

operator

dealer
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Ładowarki kołowe serii A firmy Hyundai zostały 
stworzone, by zapewnić lepsze warunki pracy 
operatorom i wiele ponad zwrot inwestycji ich 
właścicielom. Każdy ich szczegół został 
dopracowany do perfekcji, by sprostać 
wymaganiom w terenie, w tym w zakresach 
bezpieczeństwa, komfortu operatora, 
produktywności, czasu sprawności i serwisowania. 
To właśnie doskonałość we wszystkich tych 
obszarach i wielu więcej tworzy Efekt Hyundai.

Zobacz wszystkie modele na hyundai-ce.eu 

SZEREG 
TECHNOLOGII 
KU ŻĄDANYM 
REZULTATOM

ŁADOWARKA KOŁOWA HYUNDAI HL955A
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WYMIARY I ZAKRES ROBOCZY

WYMIARY

Wszystkie wymiary są przybliżone.

Opis
HL955A HL955AXT

mm ft·in mm ft·in

A Wysokość do górnego krańca rury wydechowej 3320 10' 11" 3320 10' 11"

B Wysokość do górnego krańca kabiny 3390 11' 1" 3390 11' 1"

C Wysokość do górnego krańca anteny 3440 11' 3" 3440 11' 3"

D Wysokość do górnego krańca światła ostrzegawczego 3520 11' 7" 3520 11' 7"

E Prześwit 410 1' 4" 410 1' 4"

F Rozstaw osi 3050 10' 3050 10'

G Długość całkowita (bez łyżki) 6430 21' 1" 7025 23' 1"

H Długość (pozycja transportu, łyżka oparta na podłożu) 7715 25' 4" 8310 27' 3"

I Wysokość do sworznia przegubu przy transporcie materiału 440 1' 5" 610 2'

J Wysokość do sworznia przegubu przy maksymalnym podniesieniu 3940 12' 11" 4515 14' 10”

K Prześwit pod podniesionym ramieniem przy maksymalnym podniesieniu 3340 10' 11" 3905 12' 10"

L Prześwit pod łyżką przy jej odchyleniu do 45° i maks. podniesieniu 2785 9' 2" 3360 11'

M Zasięg przy odchyleniu łyżki do kąta 45° i maksymalnym podniesieniu 1180 3' 10" 1220 4'

N Kąt odchylenia łyżki przy wysypie i maks. podniesieniu (zatrzymanie) 48 48

O Kąt odchylenia łyżki do tyłu
Na podłożu 41 41

Przy transporcie materiału 46 47

P Promień zawracania po zewnętrznym śladzie opon 11140 36' 7" 11140 36' 7"

Q Promień zawracania po wewnętrznym śladzie opon 5980 19' 4" 5980 19' 4"

R Szerokość między zewnętrznymi krawędziami opon (bez obciążenia) 2530 8' 4" 2530 8' 4"

S Rozstaw kół 2010 6' 7" 2010 6' 7"

ZAKRES ROBOCZY Z ŁYŻKĄ

Połączenie Ogólnego przeznaczenia
Mocowanie sworzniami

Ogólnego przeznaczenia
Mocow. szybkozłączem Połączenie wydłużonego 

wysięgu (high lift)Rodzaj krawędzi Przykręcana krawędź tnąca 2-częściow. zęby i segment Przykręcana krawędź tnąca

Pojemność znamionowa m³ 2,8 2,8 2,8
 -yd³ 3,7 3,7 3,7

Pojemność znamionowa przy 110% napełnienia m³ 3,1 3,1 3,1
 - yd³ 4,1 4,1 4,1

Szerokość mm 2740 2810 2740
 - ft/in 9' 9' 3" 9'

Prześwit pod łyżką przy jej odchyleniu do kąta 45° 
i maksymalnym podniesieniu

mm 2785 2660 2600 +575
ft/in 9' 2" 8' 9" 8' 6" 1' 11"

Zasięg przy odchyleniu łyżki do kąta 45° 
i maksymalnym podniesieniu

mm 1180 1275 1355 +40
ft/in 3' 10" 4' 2" 4' 5" +2"

Głębokość kopania mm 85 85 85 +35
ft/in 3" 3" 3" +1"

Długość (pozycja transportu, z łyżką) mm 7715 7870 7970 +595
ft/in 25' 4" 25' 10" 26' 2" +1' 11"

Wysokość całkowita z łyżką przy maks. podniesieniu mm 5330 5330 5515 +575
ft/in 17' 6" 17' 6" 18' 1" +1' 11"

Promień zawracania maszyny z łyżką 
w pozycji do transportu materiału

mm 12550 12720 12700 +600
ft/in 41' 2" 41' 9" 41' 8" +1' 12"

Statyczne obciążenie wywracające przy pozycji kół 
na wprost (brak odkształcenia opon)

kg 11350 11300 10200 -1150
lb 25022 24912 22487 -2535

Statyczne obciążenie wywracające przy przegubie 
(brak odkształcenia opon)

kg 9850 9800 8850 -1000
lb 21716 21605 19511 -2205

Siła odspajania kg 14370 14370 11980 +170
lb 31680 31680 26411 +375

Masa eksploatacyjna* kg 15800 15855 16175 +690
lb 34830 34950 35660 +1521

*Wszystkie wymiary związane z wysokością i oponami to wymiary przy zastosowaniu opon standardowych 23.5 R25, L3.

GĘSTOŚĆ MATERIAŁU 
I DOBÓR ŁYŻKI

GĘSTOŚĆ MATERIAŁU

Materiał sypki Gęstość materiału [t/m3]

Ziemia / glina 1,5 ~ 1,7

Piasek / żwir 1,5 ~ 1,7

Kruszywo
25 ~ 76 mm (1 do 3 in) 1,6 ~ 1,7

19 mm (0,75 in) i większe 1,8

DOBÓR ŁYŻKI DLA HL955A / HL955AXT 

Ramię standardowe – łyżka ogólnego przeznaczenia

Typ m3

(yd3)

Gęstość materiału [t/m3]

0,8 
(1349)

0,9 
(1517)

1,0 
(1686)

1,1 
(1854)

1,2 
(2023)

1,3 
(2191)

1,4 
(2360)

1,5 
(2528)

1,6 
(2697)

1,7 
(2865)

1,8 
(3034)

1,9 
(3203)

2,0 
(3371)

2,1 
(3540)

2,2 
(3708)

2,3 
(3877)

2,4 
(4045)

Krawędź tnąca 2,8 (3,7) 3,2 m³ (4,2 yd³) 2,7 m³ (3,5 yd³)

Zęby przykręcane 2 
śrubami i segment 2,8 (3,7) 3,2 m³ (4,2 yd³) 2,7 m³ (3,5 yd³)

Krawędź tnąca Q/C 2,8 (3,7) 3,2 m³ (4,2 yd³) 2,7 m³ (3,5 yd³)

Połączenie wydłużonego wysięgu (high lift) (XT) – łyżka ogólnego przeznaczenia

Typ m3

(yd3)

Gęstość materiału [t/m3]

0,8 
(1349)

0,9 
(1517)

1,0 
(1686)

1,1 
(1854)

1,2 
(2023)

1,3 
(2191)

1,4 
(2360)

1,5 
(2528)

1,6 
(2697)

1,7 
(2865)

1,8 
(3034)

1,9 
(3203)

2,0 
(3371)

2,1 
(3540)

2,2 
(3708)

2,3 
(3877)

2,4 
(4045)

Krawędź tnąca 2,8 (3,7) 3,2 m³ (4,2 yd³) 2,7 m³ (3,5 yd³)

Zęby przykręcane 2 
śrubami i segment 2,8 (3,7) 3,2 m³ (4,2 yd³) 2,7 m³ (3,5 yd³)

Krawędź tnąca Q/C 2,8 (3,7) 3,2 m³ (4,2 yd³) 2,7 m³ (3,5 yd³)

ZMIANY W DANYCH TECHNICZNYCH PRZY ZMIANIE OPON

Opony 20.5-25 16PR L5 20.5 R25  XHA 20.5-25 16PR L3

Masa eksploatacyjna
kg +440 -52 -108

lb +970 -115 -238

Statyczne obciążenie wywracające przy 
kołach na wprost (brak odkształcenia opon)

kg +280 (+230) -35 (-30) -70 (-60)

lb +617 (+507) -77 (-66)  -154 (-240)

Statyczne obciążenie wywracające przy 
przegubie (brak odkształcenia opon)

kg +240 (+200) -30 (-25) -60 (-50)

lb  +529 (+441) -66 (-55) -132 (-110)

Wysokość
mm +65 -7 -3

ft/in +3” -0,3” -0,1”

R. Szerokość między zewnętrznymi 
krawędziami opon (bez obciążenia)

mm +27 -6 -6

ft/in +1” -0,2” -0,2”

P. Promień zawracania 
po zewnętrznym śladzie opon

mm +27 -6 -6

ft/in +1” -0,2” -0,2”

Q. Promień zawracania 
po wewnętrznym śladzie opon

mm -27 +6 +6

ft/in -1” +0,2” +0,2”

	 ( ) : XT 

115% 100% 95%
Stopień napełnienia
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KABINA I WNĘTRZE STANDARD
ALARMY, SYGNAŁY DŹWIĘKOWE I WIZUALNE
Zablokowanie filtra powietrza
Błąd skrzyni biegów
Napięcie akumulatorów
Ciśnienie oleju hamulcowego
Ciśnienie oleju silnikowego
Wskaźnik poziomu paliwa
Temperatura oleju hydraulicznego
Wskaźnik temperatury chłodziwa silnika
Temperatura oleju skrzyni biegów
Ciśnienie w układzie hamulcowym
Poziom chłodziwa silnika 
Informacja o obecności wody w paliwie
Informacja o konserwacji
Historia alarmów
Elektryczny klakson
Wyłącznik awaryjny silnika
AKUMULATORY
900 CCA, 12 V, 2 sztuki 
WSKAŹNIKI
Wskaźnik temperatury chłodziwa silnika
Wskaźnik poziomu paliwa
Prędkościomierz
Temperatura oleju skrzyni biegów
KONTROLKI
Hamulec postojowy
Światła drogowe
Kierunkowskazy
Oświetlenie sterowane joystickiem
FNR
Odcięcie linii sterującej
Automatyczne wyłączanie silnika
Amortyzacja jazdy
Pas bezpieczeństwa
Blokada mechanizmu różnicowego
EKRAN DOTYKOWY LCD
Zegar i kody błędów
Licznik motogodzin
Poziom DEF
Obroty silnika
Zakres biegów skrzyni biegów
Wskaźniki 
Czas pracy i odległość
Temperatura (chłodziwo, olej hydr., olej przekł.)
OŚWIETLENIE
Światło LED kabiny
Dwa światła stop i tylne
Kierunkowskazy (dwa przednie i dwa tylne)
Światła hamowania (przeciwwaga)
2 tylne lampy LED
Dwa światła mijania z przodu na ramie
Dwa światła mijania (LED)
Dwa światła robocze z przodu na dachu kabiny
Cztery światła robocze z przodu na dachu, 
Dwa światła robocze z tyłu na dachu kabiny
Cztery św. robocze (LED) z przodu na dachu, 
Dwa św. robocze (LED) z tyłu na dachu kabiny
Dwa światła robocze z tyłu na kracie chłodnicy
Dwa św. rob. (LED) z tyłu na kracie chłodnicy
NAPĘDY STYKÓW
Światła awaryjne
DPF 
Otwieranie pokrywa silnika
Hamulec postojowy
Główny wyłącznik akumulatora
FNR
Pedał blokady mechanizmu różnicowego
Układ awaryjnego sterowania
Odcięcie linii sterującej
Sprężarka powietrza

* Wyposażenie standardowe i opcjonalne może różnić się. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się 
z lokalnym dealerem Hyundai. Maszyny mogą różnić się w zależności od międzynarodowych norm.

* Fotografie mogą przedstawiać osprzęt i wyposażenie opcjonalne niedostępne w Twoim obszarze.
* Materiały i dane techniczne (specyfikacja) mogą ulegać zmianie bez uprzedniego powiadomienia.
* Jednostki imperialne zaokrąglono do najbliższego funta lub cala.

KABINA I WNĘTRZE STANDARD
ZAPŁON
Kluczyk standardowy
Przycisk
PRZYCISKI MEMBRANOWE NA MONITORZE
Oświetlenie główne
Oświetlenie robocze
Automatyczne smarowanie
Szybkozłącze
Amortyzacja jazdy
System ważenia
Światło ostrzegawcze
Tylna wycieraczka
Podgrzewane lusterko
Autopozycjonowanie (wysięgnik/łyżka)
Kontrola jazdy
Kamera
KABINA (WYTŁUMIONA)
Popielniczka i zapalniczka
Wieszak na ubrania
AUTOMATYCZNA KONTROLA NAD TEMPERATURĄ
Klimatyzacja i ogrzewanie
Odmrażanie
Wycieraczki czasowe z funkcją spryskiwacza
FOTEL OPERATORA
2-calowy wsuwany pas bezpieczeństwa 
i regulowany fotel z zaw. mech. i podgrzewaniem
2-calowy wsuwany pas bezpieczeństwa 
i regulowany podgrzewany fotel z zaw. pneum.
PRYWATNA PRZESTRZEŃ OPERATORA
Schowek
Miejsce na kubki i napoje
Lusterko wsteczne (jedno, w środku kabiny)
Lust. wsteczne (dwa, na zewnątrz, podgrzewane)
Przechylna i wysuwana kolumna kierownicza
Kierownica z gałką
Roleta przeciwsłoneczna (przednie okno)
Roleta przeciwsłoneczna (tylne okno)
Przyciemniane szyby z bezpiecznego szkła
Jedne drzwi do kabiny
Kieszeń na dokumenty
PEDAŁY
Pedał gazu
Pojedynczy pedał hamulca
Podwójny pedał hamulca
Pedał gazu bez przełącznika eko
Pedał gazu z przełącznikiem eko
Radio / odtwarzacz na USB
Gumowa wycieraczka
Podłokietnik
Przetwornica z 24 na 12 V DC (20 A)

SILNIK STANDARD
Alternator, 95 A 
Chłodziwo odporne na niskie temperatury
SILNIK CUMMINS B6.7
Stage V 
Komora silnika zamykana na klucz
Osłona wentylatora
Pompa zasilająca niskiego ciśnienia paliwa
Separator wody na linii paliwowej
MODUŁ OCZYSZCZANIA SPALIN
DOC, SCR i DPF 
Osłona przeciwdeszczowa na dolocie powietrza
Chłodnica
Podgrzewacz paliwa
Wskaźnik poziomu chłodziwa
Bagnet (miarka) poziomu oleju silnikowego
Odśrodkowy filtr wstępny powietrza

TELEMATYKA STANDARD
System zdalnego zarządzania maszyną Hi MATE
System diagnostyki silnika (ECD)

NAPĘD STANDARD
Ham. postojowy (obudowany mokry tarczowy)
Hamulec postojowy
Przemiennik momentu obrotowego
Sterowane komputerowo przen. napędu 
z czterema biegami jazdy do przodu i trzema 
do tyłu oraz fun. soft-shift, auto-shift i kick-down
Skrzynia biegów z 5 prędk. i sprzęgłem lock-up
Wziernik poziomu oleju skrzyni biegów
Chłodzenie oleju skrzyni biegów
Chłodzenie oleju skrzyni biegów z termostatem
Układ chłodzenia osi
OŚ PRZEDNIA
Hydrauliczna blokada mech. różnicowego
Mechanizm różnicowy o ograniczonym poślizgu
Otwarty mechanizm różnicowy
OŚ TYLNA
Mechanizm różnicowy o ograniczonym poślizgu
Otwarty mechanizm różnicowy
OPONY
20.5 R25, ★★, L3 
20.5 R25, XHA2
20.5-25, 16PR, L3
Ograniczenie prędkości jazdy (20-40 km/h) 

UKŁAD HYDRAULICZNY STANDARD
Automatyczne zatrzymanie wysięgnika
Automatyczne pozycjonowanie łyżki
Przyłącza do pomiaru ciśnienia
Chłodzenie oleju hydraulicznego
Elektro-hydrauliczne sterowanie (joysticki)
Elektro-hydrauliczne sterowanie (Fingertip)
Elektro-hydrauliczne sterowanie (joysticki)
Amortyzacja jazdy
Układ awaryjnego sterowania
Dodatkowa linia hydrauliczna osprzętu
Instalacja linii szybkozłącza
Automatyczne smarowanie
2-suwakowy zawór sterujący
3-suwakowy zawór sterujący
Olej hydrauliczny bio Hyundai (HBHO)

BEZPIECZEŃSTWO STANDARD
Światło ostrzegawcze, obrotowe (LED)
Układ awaryjnego sterowania
Kamera wsteczna
System kamer 360° (AAVM) (+IMOD)
Dodatkowy ekran
Radar
Kabina z certyfikatem ROPS i FOPS
Blokada (podpórka) zabezpieczająca wysięgnika

INNE STANDARD
Blokada przegubu skrętu
Przeciwwaga
Przeciwwaga jako opcja
Otwieranie drzwi kabiny na pilota
Jeden klucz do wszystkich zamków w maszynie
Drzwi i komory serwisowe z zamkami
Drzwi i komory serwisowe na pilota
Zaczep ze sworzniem
ERGONOMICZNIE ROZMIESZCZONE 
I ANTYPOŚLIZGOWE, LEWA I PRAWA STRONA
Poręcze
Drabinki
Platformy
Schodki

Nadkola (przód / tył)
Wziernik poziomu oleju hydraulicznego
Haki do podnoszenia i mocowania
Łączenie ładowarki, uszczelnione
Kinematyka Z
Długi wysięgnik
Zamki wlewów zabezpieczające przed kradzieżą
Zestaw narzędzi
Łyżka 2,8 m³, zęby przykręcane 2 śrubami
Łyżka 2,8 m³, przykręcana krawędź tnąca 
Łyżka 2,8 m³, krawędź tnąca Q/C ISO
Szybkozłącze z certyfikatem ISO
OSŁONY
Skrzynia korbowa
Skrzynia biegów
Szyby kabiny (przód/tył)
Błotniki

DANE TECHNICZNE
SILNIK
Producent / Model CUMMINS B 6.7 / Stage V

Typ
Sterowany elektronicznie silnik diesela; 
6-cylindrowy, chłodzony cieczą, 4-suwowy, 
turbosprężarka z chłodzeniem powietrza 
doładowującego, wtrysk bezpośredni 

Układ oczyszczania spalin DOC, DPF, SCR, VGT
Moc brutto (SAE J1995) 200 HP (149 kW) przy 2200 rpm
Moc netto (SAE J1349) 197 HP (147 kW) przy 2200 rpm
Moc maksymalna 210 HP (157 kW) przy 1900 rpm
Maks. mom. obr. brutto (SAE J1995) 990 Nm (730 lb.ft) przy 1300 rpm
Pojemność skokowa 6,7 l (408 cu in)
Liczba cylindrów 6
Średnica cylindra x skok tłoka 107 mm (4,21") x 124 mm (4,88")
Stopień sprężania 17,3 : 1
Filtr powietrza Suchy, dwuwarstwowy
Alternator 24 V - 95 A
Akumulatory 2 x 12V, 900 CCA
Rozrusznik 24 V - 5,5 kW
- Wskazana moc netto jest dostępna dla koła zamachowego w przypadku silnika 

wyposażonego w wentylator, alternator, oczyszczacz powietrza i oczyszczanie spalin.
- Wskazana moc brutto jest uzyskiwana przy maksymalnej prędkości wentylatora.

SKRZYNIA BIEGÓW
Z przemiennikiem momentu obr.* 3-częściowa, 1-stopniowa, 1-fazowa
Opony 20.5 R25, , L3

Prędkość jazdy 4 biegi/prędkości jazdy
 5 biegów ze sprzęgłem 
blokującym (lock-up)

km/h (mph) km/h (mph)

Do przodu

1 7,1 (4,4) 6,5 (4,0)
2 11,7 (7,3) 11,4 (7,1)
3 23,6 (14,7) 17,6 (10,9)
4 39,2 (24,4) 27,3 (17,0)
5  - 40,0 (24,9)

Do tyłu
1 7,4 (4,6) 6,9 (4,3)
2 12,3 (7,6) 12,0 (7,5)
3 24,9 (15,5) 28,8 (17,9)

* W pełni automatyczna skrzynia biegów z wałem pośrednim charakteryzująca się 
płynnością przy zmianie zakresu i kierunku; przemiennik momentu obrotowego odpowiednio 
dopasowany do silnika i skrzyni biegów w celu osiągnięcia doskonałych osiągów roboczych

OSIE
Napęd Napęd na cztery koła
Oś przednia Sztywna
Oś tylna Wychylna ±11˚
Zwolnica Planetarna przy kole
Mechanizm różnicowy Konwencjonalny
Współczynnik redukcji 23,334

OPONY
Typ Bezdętkowe, zaprojektowane do ładowarek
Standard 20.5 R25, , L3

Opcja
20.5 R25, , XHA
20.5-25, 16PR, L3
20.5-25, 16PR, L5

INFORMACJE OGÓLNE
Opis HL955A HL955AXT
Masa eksploatacyjna 15800 kg (34830 lb) 16490 kg (36350 lb)

Pojemność łyżki
Z nadsypem 2,8 m³ (3,7 yd³)
Bez nadsypu 2,4 m³ (3,1 yd³)

Siła odspajania 14370 kg (31680 lb) 14540 kg (32055 lb)
Obciążenie 
wywracające

Na wprost 11350 kg (25022 lb) 9400 kg (20723 lb)
Pełny skręt 9850 kg (21716 lb) 8150 kg (17968 lb)

KABINA
	

HAMULCE

Główny układ hamulcowy
Hydrauliczne mokre hamulce tarczowe 
działające na wszystkich czterech 
kołach; niezależne osie; 
samoregulacja i system hamujący

Hamulec postojowy Uruchamiany sprężynowo i zwalniany hydrauliczn.

Hamulec awaryjny
W przypadku spadku ciśnienia oleju 
hamulcowego, lampka ostrzegawcza zaświeca 
się i hamulec postojowy zostaje autom. włączony.

UKŁAD HYDRAULICZNY
Typ Układ hydrauliczny z funkcją wykrywania obciążenia
Maks. wydajność pompy 185 l/min (48,8 gal/min) przy 2200 rpm
Maks. ciśnienie robocze 280 bar (3980 psi)

Zawór sterujący 2-suwakowy (łyżka, wysięgnik)
3-suwakowy (łyżka, wysięgnik, dodat. linia)

Obwód podnoszenia
Cztery funkcje zaworu: podnoszenie / 
utrzymywanie / opuszczanie / pływanie. 
Regulowane automatyczne zatrzymanie 
wysięgnika przy podnoszeniu i opuszczaniu. 

Obwód przechylania
Trzy funkcje zaworu: przechylanie / 
utrzymywanie / odchylanie (wysyp). Regulowane 
automatyczne pozycjonowanie łyżki 
do wymaganego kąta załadunku.

Cykl hydrauliczny 
ze znamionową ładownością

Podnoszenie z poz. transportu materiału: 5,5 s
Wysyp przy maks. podniesieniu: 2,0 s
Opuszczanie, wysyp, pływanie w dół: 3,9 s
Razem: 11,4 s

Siłowniki

Typ; dwustronnego działania
Licz. sił.-śr. cylindra x skok tłoka

Podnoszenie 2-125 × 745 mm 
(2-4,9" × 29,3")

Przechylanie 1-140 x 560 mm
(1-5,5" × 1' 10")

Przechylanie XT 1-140 x 585 mm 
(1-5,5"× 1' 11")

UKŁAD KIEROWNICZY
Typ Hydrostatyczny ukł. kierowniczy z wykr. obciążenia
Pompa Pompa tłoczkowa o zmiennym wydatku
Ciśnienie w układzie 210 barów (3046 psi)

Siłowniki Dwustronnego działan. 2 - 70 mm (2,8”) 
x 418 mm (16,5”)

Kąt skrętu 40° zarówno w prawo, jak i w lewo

Charakterystyka Centralnie łamana rama na przegubie. 
Przechylna i wysuwana kolumna kierownicza

* Dostępny olej hydrauliczny bio od Hyundai (Hyundai Bio Hydraulic Oil, HBHO)

POJEMNOŚCI
Jednostka ℓ Gal (US)
Zbiornik paliwa 230 60,8
Zbiornik DEF 37 8,7
Układ chłodzenia 42 11,2
Olej silnikowy 18 4,8
Skrzynia biegów 33 8,7
Oś przednia 32 8,5
Oś tylna 32 8,5
Zbiornik hydrauliczny 110 29,1
Układ hydrauliczny (w tym zbiornik) 200 52,8

POZIOM HAŁASU
Gwarantowany poziom hałasu przedstawiony poniżej może różnić się w zależności 
od szeregu czynników takich jak warunki robocze, prędkość wentylatora chłodzącego, 
rodzaju silnika itp. W przypadku pracy operatora w nieprawidłowo utrzymanej kabinie 
lub środowisku o wysokim poziomie hałasu spowodowanym pozostawianiem drzwi 
i/lub okien otwartych, wymagane są ochronniki słuchu. 
Przy maksymalnej prędkości wentylatora chłodzącego:
Poziom ciśnienia akustycznego w kabinie (ISO 6396:2008) 67 dB(A)
Poziom mocy akustycznej na zewnątrz (ISO 6395:2008) 103 dB(A)
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Gotowy na Efekt Hyundai?
Skontaktuj się z lokalnym dealerem Hyundai. 
hyundai-ce.eu/en/dealer-locator

Dane techniczne (specyfikacja) i konstrukcja mogą ulegać zmianie bez uprzedniego powiadomienia. 
Fotografie Hyundai Construction Equipment Europe mogą przedstawiać maszyny inne niż 
standardowe.

Hyundai Construction Equipment Europe nv, Hyundailaan 4, 3980 
Tessenderlo, Belgium. Tel: (32) 14-56-2200 Fax: (32) 14-59-3405
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